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شــــرح كلى
R-43 يــك محصــول پــودرى ســيمانى - پليمــرى اســت كــه بــا افــزودن آب تبديــل بــه مــلات تعميــرى ريــز دانــه و قابــل 
اســتفاده بــراى لكــه گيــرى ســطوح بتنــى مــى شــود و در صورتــى كــه مقــدار آب بيــش از حــد مجــاز نباشــد مــلات حاصــل داراى 
مقاومــت فشــارى مطلــوب نيــز خواهــد بــود. ايــن مــلات چســبندگى بســيار خوبــى بــه بتــن، ســنگ، فــولاد و چــوب دارد ولــى 
بــراى اســتفاده بــر روى بتــن قديمــى بايــد پــاك ســازى و مرطــوب كــردن ســطح مــورد توجــه قرارگيــرد. از ايــن محصــول مــى 
تــوان بــراى زيرســازى انــواع غشــاى آب بنــدى، نماســازى هــاى ملاتــى، پــر كــردن ســطوح لانــه زنبــورى و زيــر ســازى جهــت رنــگ 
آميــزى بــا رنــگ هــاى پايــه آكريليــك يــا پلــى يورتــان اســتفاده كــرد. همچنيــن مــى تــوان بــا روكشــى از ايــن محصــول بــر روى 

نماهاى سيمانى، مقاومت آنها را در برابر نفوذ يون هاى خورنده، سيالات محيطى و اشعه ماورا بنفش ارتقا داد.

روش اجرا
R-43 را بــه انــدازه اى كــه در مــدت 40 دقيقــه مصــرف شــود بــا آب تبديــل بــه دوغــاب يــا ملاتى نــرم نماييد. طولانى شــدن 
زمــان مصــرف باعــث از دســت رفتــن خــواص افزودنــى هــاى شــيميايى آن مــى شــود. اســتفاده از همــزن برقــى دســتى در 
ســاخت مــلات بــراى دســتيابى بــه ملاتــى همگــن توصيــه مــى شــود. ايــن مــلات را مــى تــوان بــا قلمــو، كاردك و ليســه يــا 
از  پــس  توانيــد  مــى  بيشــتر  صافــى  بــا  ســطحى  كســب  منظــور  بــه  كــرد.  اعمــال  ســطح  بــر  پاشــش 

24 ســاعت سطح خشك شده ملات را سمباده زنى نماييد. 
در صــورت لــزوم و در مــوارد خــاص مــى تــوان در ســاخت ايــن مــلات از چســب بتــن C-11 نيــز بهــره بــرد. در ايــن مــورد بــا 

كارشناسان اين شركت مشاوره نماييد.

مشخصات فنى

مقادير مصرف
هــر كيســه 25 كيلوگرمــى R-43 بــا 3 تــا 5 ليتــر آب مخلــوط مــى شــود كــه بســتگى به نوع مصــرف و شــرايط اجــرا دارد. براى 

ايجاد غشــايى به ضخامت يك ميليمتر، حدود دو كيلوگرم از پودر مورد نياز اســت.

عمل آورى
ايــن محصــول بــر پايــه ســيمان توليــد و عرضــه شــده اســت و هماننــد ديگــر محصــولات مشــابه بــه عمــل آورى نيــاز دارد و 
بــه دليــل كــم آب بــودن مــلات، مراقبــت و عمــل آورى از آن بســيار ضــرورى اســت. بــراى ايــن منظــور كليــه ســطوح بــاز را 
پــس از اتمــام كار بــا گونــى ويــا پارچــه نخــى تميــز پوشــش داده و آنــرا دســت كــم بــه مــدت ســه روز مرطــوب نگــه داريــد 

و يا از مواد عمل آورى  اســتفاده كنيد. در فصل ســرما از يخ زدگى ملات ممانعت شــود.

انــبار دارى
بالاتــر از ســطح زميــن، دور از نــور مســتقيم خورشــيد، رطوبــت، فشــار و در بــازه دمايــى 5 تــا 35 درجــه ســانتيگراد نگهدارى شــود. در اين 

شرايط حداقل يك سال فرصت مصرف خواهد داشت. براى انبار دارى طولانى بيش از 7 كيسه روى هم چيده نشود.

بــسته بندى
R-43 در كيســه هاى 25 كيلوگرمى بســته بندى و عرضه مى شود

R -43

مــلات پايــه ســيمانى ريزدانــه جهت صافكارى ســطحى

شكل ظاهرى 
وزن مخصوص در حالت خميرى

مقاومت فشارى ملات خميرى در 24 ساعت
مقاومت فشارى ملات خميرى 3 روز
مقاومت فشارى ملات خميرى 7 روز

مقاومت فشارى ملات خميرى 28 روز
UV مقاومت در برابر

طبقه بندى  حمل و نقل
اشتعال

پودر خاكسترى يا كرم
2100 كيلوگرم در متر مكعب

16 مگا پاسكال
24 مگا پاسكال
32 مگاپاسكال
42 مگاپاسكال

دارد
ماده غير خطر نا ك

ندارد


